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Центробежный скруббер – это полый цилиндр. В нижнюю часть этого цилиндра
вводится запыленный газ. Делается это тангенциально. По окружности цилиндра, в
верхней его части, установлены форсунки (сопла). Через эти форсунки подается
жидкость (вода). Подается она на внутреннюю стенку цилиндра и там образуется
тонкая водяная пленка. Цилиндр сверху открыт, поэтому газ выходит наружу свободно.
Газ в скруббере движется снизу вверх по винтовой линии. Сначала пыль, как бы
прижимается к стенкам скруббера, а там происходит ее смачивание водой. В результате
этого, она стекает в нижнюю часть скруббера в виде пульпы и уже оттуда выводится из
аппарата.
Скрубберы с мокрым способом очистки газа в цементной промышленности применяются
редко. Происходит это потому что, пыль имеет вяжущие свойства и поэтому пульпу
трудно утилизировать. В основном рекомендуются они для очистки аспирационного
воздуха в сырьевых мельницах, когда производится дробление известняка и
используется пульпа, то есть при мокром помоле. Применяют их так же в сушильных
барабанах для очистки газов шлака и угля. Делают это в том случае, если есть
возможность сбросить пульпу в отвал или же утилизировать ее. В зависимости от
дисперсности пыли степень очистки газа находится в пределах 80—90%.
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